Linux IPX-HOWTO

Kevin Thorpe, kevin@pricetrak.com v2.3, 06 Maggio 1998

Scopo di questo documento & descrivere come ottenere, installare e configurare diversi strumenti disponibili per
utilizzare il protocollo IPX per kernel Linux. Revisione e manutenzione della traduzione italiana: Andrea Girotto
(andrea.girottoQusa.net) .
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1 Introduzione a questo documento

Questo ¢ il Linux IPX-HOWTO. Insieme a questo, ¢ consigliabile leggere (o aver letto) anche il documento
NET-3-HOWTO di Linux.

1.1 Modifiche dalla versione precedente

Cambio di autore Sentiti ringraziamenti a Terry Dawson per avermi ceduto questo documento e congrat-
ulazioni per essere diventato padre :-).

Aggiunte Aggiunta una breve spiegazione di IPX: un tentativo di risposta alle numerose confuse domande
poste sulle liste di discussione.

Correzioni/ggiornamenti Nuova versione di ncpfs che supporta login NDS. Si tratta di beta test e potrebbe
essere proibita nel proprio paese in seguito all’'uso di una tecnologia coperta da registrazione.

Aggiunta del supporto dei permessi (trustee permission) del server in mars_nwe. Ancora in beta test.

1.2 Introduzione

Paragonata ad altri sistemi operativi di tipo Unix I'implementazione di rete del kernel di Linux & innovativa.
La possibilita di seguire un nuovo approccio nello sviluppo del kernel, ha consentito il supporto (previa
compilazione) di diversi protocolli non TCP/IP. Il protocollo IPX & uno di questi.

Il kernel Linux supporta solamente il protocollo IPX. Non e ancora in grado di gestire protocolli come
IPX/RIP, SAP o NCP, che sono implementati da altro software come documentato in questo HOWTO.

11 supporto IPX fu sviluppato originariamente da Alan Cox (alan@lxorguk.ukuu.org.uk) ed & stato significa-
tivamente accresciuto da Greg Page (greg@caldera.com) .

2 Avvertenza

L’autore non conosce e non puod conoscere tutto lo scibile sul software di rete per Linux. Si prega di accettare
e considerare il fatto che questo documento probabilmente contiene errori. Per informazioni piu dettagliate
e accurate, ¢ necessario leggere i file README inclusi con ogni software descritto. Si tentera di mantenere
questo documento il piu possibile esatto e aggiornato. Le versioni del software corrispondono a quelle
disponibili al momento in cui si scrive.

Né Pautore, né gli sviluppatori del software descritto sono in grado di offrire protezione nei confronti delle
vostre azioni. Qualora il software, anche se configurato come descritto in questo documento, dovesse causare
dei problemi alla rete, la responsabilita e solo vostra. Questo avvertimento &€ dovuto al fatto che il disegno e
la configurazione di una rete IPX non sempre sono semplici e talvolta possono sorgere interazioni indesiderate
con altri router o file server, causati da errori in fase di progettazione o configurazione. L’inserimento di
questo avvertimento e stato richiesto da coloro che hanno imparato la lezione sulla propria pelle.
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3 Documentazione

Questo documento presume che si sappia compilare un kernel Linux con le opzioni di rete appropriate e
che si conoscano i tool di rete basilari come ifconfig e route. Per maggiori informazioni, si rimanda al
documento NET-3-HOWTO , che descrive proprio questi argomenti.

Altri documenti HOWTO, che potrebbero essere utili sono i seguenti.

Ethernet-HOWTO

Descrive i dettagli di configurazione di un dispositivo Ethernet per Linux.

PPP-HOWTO
Il supporto IPX ¢ disponibile a partire dalle versioni 2.2.0d dell’implementazione PPP di Linux.

3.1 Nuove versioni di questo documento

Se questa copia del documento ha piu di due mesi, si raccomanda caldamente di ottenere una nuova versione.
Il supporto di rete per Linux & in continua evoluzione, pertanto anche questo documento viene modificato
molto spesso.

3.1.1 Risorse internazionali

L’ultima versione rilasciata di questo documento puo sempre essere ottenuta tramite ftp anonimo da:
ftp: /sunsite.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO/IPX-HOWTO>/ o: ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTI

Tramite il World Wide Web dal Linux Documentation Project Web Server <http://sunsite.unc.edu/LDP/
linux.html> , alla pagina:

IPX-HOWTO <http://sunsite.unc.edu/LDP/HOWTO/IPX-HOWTO.html> o} direttamente da
me, <kevin®@pricetrak.com>. In alternativa, possono essere utilizzati 1 newsgroups:

comp.os.linux.networking, comp.os.linux.answers € news.answers

3.1.2 Risorse italiane

Questo documento e altri correlati sono disponibili presso i siti Ftp (ftp.pluto.linux.it)

e Web del PLUTO (http://www.pluto.linux.it) .

3.2 Feedback

Si prega di inviare direttamente all’autore ogni commento (in inglese, NdT), aggiornamento o suggerimento,
all’indirizzo <kevin@pricetrak.com>. Prima verra ricevuta una segnalazione, prima sara possibile ag-
giornare e correggere questo documento. Se dovessero esserci problemi, per favore scrivere direttamente
all’autore in quanto molto raramente legge i gruppi di discussione.

3.3 DMailing list
Esiste una mailing list per la discussione dei diversi pacchetti di software Linux IPX descritti in questo
documento. E possibile iscriversi inviando un messaggio a: listserv@sh.cvut.cz

con le parole “add linware” nel corpo del messaggio. Per comunicare con la lista si deve scrivere a: lin-
ware@sh.cvut.cz . L’autore consulta regolarmente questa lista.
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L’archivio della mailing list si trova all’indirizzo

www.kin.vslib.cz, /hypermail/linware/ <http://www.kin.vslib.cz/hypermail/linware/> .

4 Alcuni dei termini utilizzati in questo documento

Si useranno spesso i termini client e server. Sitratta di concetti molto specifici, tuttavia in questo documento
si e leggermente generalizzata la loro definizione, assegnandogli il seguente significato:

client

Macchina o programma che inizia un’azione o una connessione allo scopo di ottenere 1'utilizzo di servizi
o di dati.

server

Macchina o programma che accetta connessioni in entrata da macchine remote ed & in grado di fornire
a esse servizi o dati.

Queste definizioni non sono completamente esatte, tuttavia forniscono un modo per distinguere gli estremi
dei sistemi peer to peer come SLIP o PPP, i quali, di fatto, non hanno veri e propri client e server. Altri
termini che si troveranno sono i seguenti.

Bindery

Il bindery e un database specializzato in grado di memorizzare su un fileserver Novell informazioni
riguardo la configurazione della rete. 1 client di rete possono interrogare il bindery per ottenere
informazioni circa i servizi disponibili, P'instradamento (routing) e altre informazioni utente.

Tipo di trama (frame type)

Termine utilizzato per descrivere il protocollo utilizzato per trasportare i datagrammi IPX (e IP) lungo
i segmenti di una rete di tipo ethernet. I quattro pitt comuni sono:

Ethernet_I1

E una versione riveduta dello standard ethernet DIX originale. A Novell & stato assegnato un
identificativo di protocollo formale e questo significa che IPX e IP possono coesistere in un am-
biente Ethernet_II. Questo protocollo viene comunemente utilizzato in ambienti Novell e si tratta
di una buona scelta.

802.3

E un protocollo LE.E.E. che definisce un meccanismo CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Ac-
cess with Collision Detection). Si basa sullo standard Ethernet DIX originale, con una modifica
rilevante: identificativo di protocollo (type field) & stato convertito in una lunghezza di campo
(length field). Questo & il motivo per cui IPX non dovrebbe essere eseguito con questo protocollo.
IEEE 802.3 ¢ stato progettato per trasportare solo frame IEEE 802.2 ma esistono implemen-
tazioni che lo utilizzano per trasportare direttamente i frame e di fatto funzionano. Si consiglia
di evitarlo a meno che non si stia tentando di interagire con una rete gia configurata per esso.

802.2

E un protocollo I.E.E.E. che definisce un insieme di procedure di Controllo Logico dei Link (Logical
Link Control). Fornisce un modo semplice per consentire la coesistenza di protocolli differenti,
tuttavia ¢ piuttosto limitato. Novell utilizza un Service Address Point non ufficiale (una sorta di
identificativo di protocollo) ma dal momento che anche tutti gli altri lo utilizzano, questo non ha
ancora rappresentato un problema.


http://www.kin.vslib.cz/hypermail/linware/
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SNAP
acronimo di Sub Network Access Protocol. Questo protocollo & progettato per funzionare su 802.3
e 802.2. Espande le capacita di 802.2 e fornisce una compatibilita con i tipi di frame esistenti
Ethernet ed Ethernet_II IPX
IPX

Internet Packet eXchange: protocollo utilizzato da Novell Corporation per fornire un supporto inter-
networking per i loro prodotti NetWare(tm). IPX ha funzionalita simili al protocollo IP utilizzato in
TCP/IP.

Indirizzo di rete IPX
Numero che identifica univocamente una particolare rete IPX. La notazione comune per questo indirizzo
€ in esadecimale. Un esempio puo essere: 0x23a91002.

Rete interna IPX

Rete IPX virtuale, poiché non corrisponde a una rete fisica.  Viene utilizzata per fornire
un’identificazione e un indirizzamento univoco per un host IPX. Solitamente, ¢ utile per identificare
gli host IPX che esistono in piu di una rete fisica IPX come i fileserver. L’indirizzo & codificato nella
stessa forma di una rete IPX fisica.

RIP

Routing Information Protocol: protocollo utilizzato per propagare automaticamente gli instradamenti
(route) di rete in una rete IPX. E funzionalmente simile al RIP utilizzato in TCP/IP.

NCP
NetWare Core Protocol: protocollo di filesystem di rete (networked filesystem) progettato da Novell
Corporation per il loro prodotto NetWare(tm). Funzionalmente equivale a NFS utilizzato in TCP /IP.
SAP
Service Advertisement Protocol: protocollo progettato da Novell Corporation per pubblicizzare i servizi
di rete in un ambiente NetWare(tm).
Indirizzo hardware

Numero che identifica in modo univoco un host all’interno di una rete fisica. Ne sono esempio gli
Indirizzi Ethernet. Un indirizzo Ethernet viene generalmente codificato con sei valori esadecimali
separati da un carattere ”due punti” es.: 00:60:8C:C3:3C:0F.

instradamento (route)

E il percorso seguito dai pacchetti attraverso la rete per raggiungere la propria destinazione.

5 Breve discussione sulla topologia di rete IPX

Questa € una spiegazione estremamente semplice per persone che non conoscono IPX. Reti estese prob-
abilmente violano molte delle regole indicate, In reti IPX complesse si dovrebbe sempre consultare
I’amministratore di rete.

La rete IPX si risolve intorno a uno schema di reti numerate, diversamente da IP che pone maggior enfasi
sulle interfacce. Una rete € una collezione di materiale connesso allo stesso segmento LAN e che usa lo stesso
tipo di trama. Diffenti tipi di trama sullo stesso segmento LAN sono trattati come reti separate.
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Ciascuna rete deve allocare un numero che sia univoco nell’intera interconnessione. Normalmente questo
compito & assolto dal server Netware(tm), ma pud essere facilmente svolto da Linux. Ai client IPX viene
dato questo numero dal server all’atto di partire, a loro e solo richiesto di conoscere il corretto tipo di trama.

L’instradamento tra reti ¢ normalmente effettuato ponendo due schede di rete sullo stesso server. Questo
server mantiene tramite il protocollo RIP una tabella di instradamento per l’interconnessione. Periodica-
mente i server si scambiano questa tabella di instradamento. In breve tempo ciascun server ’scopre’ la
topologia dell’intera rete.

Se si desidera usare solo i servizi di un server Netware esistente, si pud usare ipx_configure (sezione 7.1)
per definire automaticamente le interfacce IPX tramite richieste broadcast cercando un server. Se fallisce, o
se si desidera fornire servizi IPX, sara necessario definire manualmente le interfacce usando ipx_interface

O mars._nwe.

6 I file correlati a IPX nel filesystem /proc
All’interno del filesystem /proc sono presenti molti file correlati al supporto IPX di Linux:

/proc/net/ipx_interface
Contiene informazioni circa le interfacce IPX configurate sulla macchina. Tali interfacce potrebbero
essere state configurate manualmente, oppure rilevate e configurate automaticamente.
/proc/net/ipx_route

Contiene una lista di percorsi esistenti nella tabella di instradamento IPX. Potrebbero essere stati

aggiunti manualmente, oppure automaticamente tramite un demone di instradamento IPX.

/proc/net/ipx

Contiene una lista di socket IPX attualmente aperti per un utilizzo sulla macchina.

7 1 tool IPX di Greg Page

Greg Page (greg@caldera.com)

della Caldera Incorporated, ha scritto molti strumenti per la configurazione IPX e ha fornito miglioramenti
per il supporto IPX.

I miglioramenti nel kernel consentono di configurare Linux come un bridge o router pienamente funzionale.
Il supporto IPX migliorato ¢ gia presente nella distribuzione del kernel pertanto, probabilmente, lo possedete
gia. I tool di configurazione forniscono la possibilita di impostare i dispositivi di rete per supportare IPX,
I'instradamento IPX e altre facilitazioni sotto Linux. I tool di rete IPX per Linux sono disponibili presso:
sunsite.unc.edu, /pub/Linux/system/filesystems/ncpfs/ipx.tgz .

7.1 1 tool IPX in maggior dettaglio

ipx_interface

Viene utilizzato per aggiungere, cancellare o controllare manualmente la capacita di IPX verso un
dispositivo di rete esistente. Normalmente si tratta di un dispositivo di rete Ethernet per esempio, ethO.
Almeno un’interfaccia IPX deve essere definita come interfaccia primaria; si ottiene con I'opzione -p
di questo comando. Ad esempio, per abilitare il dispositivo Ethernet ethO come interfaccia primaria
IPX utilizzando il tipo di frame IEEE 802.2 e I'indirizzo di rete IPX 39ab0222, si utilizza il comando:


mailto:greg@caldera.com
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# ipx_interface add -p ethO 802.2 0x39ab0222

Se il tipo di trama differisce da quello dei server NetWare(tm) sulla rete, essi di proposito ignoreranno
il computer. Se il tipo di trama e corretto ma il numero di rete differisce, essi ignoreranno comunque il
computer ma segnaleranno frequentemente il fatto sulla console NetWare del server. L’ultima situazione
e certo che suscita rimproveri dal proprio amministratore NetWare e potrebbe disabilitare i client
NetWare esistenti.

Se il sistema restituisce un messaggio di errore mentre si esegue questo programma e non € ancora
stato configurato TCP/IP, allora sard necessario avviare manualmente I'interfaccia ethO utilizzando il

comando:

# ifconfig ethO up

ipx_configure

Abilita o disabilita la configurazione automatica delle interfacce e I'impostazione dell’interfaccia pri-

maria.

—auto_interface
consente di impostare se i dispositivi di rete debbano essere configurati automaticamente come
dispositivi IPX oppure no.

—auto_primary

consente di impostare se il software IPX debba selezionare automaticamente un’interfaccia pri-
maria oppure no. Si sono riscontrati problemi usando questa opzione con client Windows 95

connessi alla rete.

Un esempio tipico consiste nell’abilitare sia la configurazione automatica delle interfacce che
I'impostazione automatica di quella primaria, tramite:

# ipx_configure -auto_interface=on -auto_primary=on

ipx_internal_net

Consente di configurare o “deconfigurare” un indirizzo di rete interna. Tale indirizzo € opzionale, ma
se viene configurato rappresentera sempre l'interfaccia primaria. Per impostare I'indirizzo di rete IPX
ab000000 sul nodo IPX 1, si utilizzera il comando:

# ipx_internal_net add 0xab000000 1

ipx_route

Consente di modificare manualmente la tabella di instradamento IPX. Ad esempio, per aggiungere un
percorso alla rete IPX 39ab0222 tramite un router il cui numero di nodo ¢ 00608CC33COF sulla rete
IPX 39ab0108, si puo utilizzare il comando:

# ipx_route add 0x39ab0222 0x39ab0108 0x00608CC33COF

8 Configurazione della macchina Linux come router IPX

Se ci si trova nella situazione di dover interconnettere diversi segmenti IPX, & necessario utilizzare un router.
In ambiente Novell ci sono due tipi di informazioni che devono essere diffuse all’interno della rete. Si tratta
di “network routing information” propagate utilizzando Novell RIP, e “service advertisement information”
propagate utilizzando Novell SAP. Affinché un router sia utile nella maggior parte delle situazioni, & necessario
che supporti entrambi i protocolli.



8. Configurazione della macchina Linux come router IPX 9

Linux fornisce supporto per entrambi i protocolli e si puo facilmente fare in modo che funzioni come un
router completamente conforme a Novell.

Il supporto IPX per il kernel gestisce il percorso dei pacchetti IPX attraverso le interfacce, secondo le regole
codificate all'interno della tabella di instradamento IPX. Linux ha bisogno di un programma per imple-
mentare RIP e SAP di Novell per assicurare che la tabella di instradamento IPX sia compilata correttamente
e aggiornata periodicamente al fine di riflettere eventuali cambiamenti dello stato della rete.

Volker Lendecke (lendecke@namu0l.gwdg.de) ha sviluppato un demone di instradamento per questo scopo:
ipxripd. Il pacchetto menzionato successivamente mars_nwe include un demone di instradamento alternativo.

E possibile trovare ipxripd presso sunsite.unc.edu, /pub/Linux/system/filesystems/ncpfs/ipxripd-0.7.tgz
o presso il sito privato di Volker ftp.gwdg.de, /pub/linux/misc/ncpfs/ipxripd-0.7.tgz .

I passi da seguire per configurare una macchina Linux affinché si comporti come router sono:

1. Compilare il kernel con il supporto IPX, Ethernet e /proc.
2. Ottenere, compilare e installare il programma demone ipxd.

3. Awvviare il nuovo kernel e assicurarsi che ognuna delle schede Ethernet sia stata correttamente rilevata
e che non esistano conflitti di hardware.

4. Abilitare il protocollo IPX su ciascuna delle interfacce utilizzando il comando ipx_interface prece-
dentemente descritto (vedere 7.1 (ipx_interface)).

5. Eseguire il programma demone ipxd.
Si consideri la semplice rete illustrata di seguito:

IPX Addr: 0x01000000 802.2

N\ e __
\ Linux Router
IPX Addr: 0x02000000 802.2 \
[-—————— | \ eth0/-----—-—--- \
| \-—==== |
N | IPX route |
\ ethl| Table |
IPX Addr: 0x03000000 etherII \-———==== B
[-—————— | | | |
| eth2| IPXd |
N\ /==== |
| SAP4 |
IPX Addr: 0x04000000 etherII eth3| |
[-————— | /==== |
| | \ /
N\ /

La configurazione per la rete sopra riportata corrisponde a:

# ipx_interface add ethO 802.2 0x0100000000
# ipx_interface add ethl 802.2 0x0200000000


mailto:lendecke@namu01.gwdg.de
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# ipx_interface add eth2 etherii 0x0300000000
# ipx_interface add eth3 etherii 0x0400000000
# ipxd

Dopo aver atteso qualche istante, controllando il file /proc/net/ipx_route, dovrebbe essere possibile osser-
vare la presenza dei percorsi IPX rilevanti per la propria configurazione e di tutti quelli acquisiti da altri
router nella rete.

8.1 E necessario configurare una rete interna?

Novell ha una caratteristica denominata rete interna, che viene utilizzata per semplificare I'instradamento
nelle situazioni in cui un host € connesso a piu dispositivi di rete. Puo essere utile in caso di un fileserver
connesso a piu reti, poiché imposta un solo percorso come indicazione per raggiungere il server, indipenden-
temente dalla rete su cui si sta lavorando.

In caso di una configurazione senza un fileserver e nella quale la macchina agisca solo da router IPX, la
questione non ¢ altrettanto semplice. Si € notato che la configurazione per IPX/PPP funziona “meglio” se
viene implementata anche una rete interna.

E un’operazione semplice da fare ma puo richiedere la ricompilazione del kernel. E importante rispondere
“Y” ) mentre si esegue make config, alla richiesta:

Full internal IPX network (CONFIG_IPX_INTERN) [N/y/?] y

Per configurare l'interfaccia della rete interna, utilizzare il comando ipx_internal net descritto in prece-
denza nel paragrafo relativo agli 7.1 (strumenti di rete). La precauzione principale da prendere, consiste
nell’assicurarsi che l'indirizzo IPX assegnato sia univoco nella rete e quindi che nessun’altra macchina, o
rete, lo stia utilizzando.

9 Configurazione della propria macchina Linux come client NCP

E probabile che gli utenti di reti a tecnologia mista, comprendente protocolli IP e IPX, prima o poi desiderino
che la propria macchina Linux possa accedere a dati memorizzati in un file server Novell sulla rete. Novell
offre da tempo un pacchetto NFS per i propri file server in grado di consentire questa funzione; tuttavia, nel
caso di una piccola installazione, o se solo un ristretto numero di persone & interessato a tale funzionalita,
non e facile giustificare il costo del pacchetto commerciale.

Volker Lendecke lendecke@namu0l.gwdg.de ha scritto un modulo che consente di montare volumi Novell
sul file system Linux senza richiedere alcun prodotto addizionale per il file server. Volker ha denominato il
pacchetto ncpfs e ha tratto le informazioni necessarie principalmente dal libro “Netzwerkprogrammierung
in C” di Manfred Hill e Ralf Zessin (ulteriori dettagli sul libro sono contenuti nel file README del pacchetto
ncpfs).

Il software consente a Linux di emulare una normale stazione di lavoro Novell per servizi di file. Include
anche una piccola utility che consente di stampare le code Novell (questo argomento ¢ documentato nel
paragrafo relativo al 11 (Client di Stampa)). Il pacchetto ncpfs & in grado di lavorare con file server Novell
a partire dalla versione 3.x, mentre non funziona con Novell 2.x. Il client ncpfs funziona anche con prodotti
strettamente compatibili con Novell, ma sfortunatamente alcuni, pur dichiarandosi compatibili, non lo sono
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a sufficienza. Per utilizzare ncpfs con Novell 4.x, ¢ preferibile configurare il fileserver per operare in modalita
di emulazione bindery. Il supporto NDS ¢ una aggiunta piuttosto recente alla versione beta di ncpfs e per
di piu in certi paesi & proibito a causa dell’inclusione di tecnologia protetta da brevetto.

9.1 Come ottenere ncpfs

L’ultimo pacchetto ncpfs fu progettato per versioni del kernel fino alla 1.2.13 o superiore alla 1.5.71 (questo
include la versione 2.z.z). Se il kernel in uso non rientra in queste categorie, & necessario eseguire un
aggiornamento, operazione descritta in dettaglio nel KernelHOWTO .

Il pacchetto ncpfs puo essere ottenuto tramite ftp anonimo con il sito di Volker presso ftp.gwdg.de in
/pub/linux/misc/ncpfs/

oppure sunsite.unc.edu in /pub/Linux/system/filesystems/ncpfs

o siti mirror. La versione attuale nel momento in cui si scrive questo documento €: ncpfs-2.0.11.tgz
oppure ncpfs-2.2.0.tgz che aggiunge il supporto NDS.

9.2 Compilazione di ncpfs per il kernel 1.2.13

Compilazione di un kernel con supporto Ethernet e IPX

La prima cosa da fare & assicurarsi che il proprio kernel sia stato compilato con ’abilitazione al supporto
IPX. Nella versione di kernel 1.2.18 basta assicurarsi di aver risposto ”Y” alla domanda The IPX
protocol, come illustrato nel seguito:

Assume subnets are local (CONFIG_INET_SNARL) [y]

Disable NAGLE algorithm (normally enabled) (CONFIG_TCP_NAGLE_OFF) [n]
The IPX protocol (CONFIG_IPX) [n] y

*

* SCSI support

Ovviamente & necessario includere il driver relativo per la propria scheda Ethernet. Per maggiori
dettagli, si dovrebbe consultare 'Ethernet-HOWTO .

A questo punto & possibile procedere alla compilazione del kernel. Al termine potrebbe essere necessario
eseguire 1ilo per installarlo.

Esecuzione del comando tar per il software ncpfs

# cd /usr/src
# tar xvfz ncpfs-2.0.10.tgz
# cd ncpfs

Controllo del Makefile

Se si desidera utilizzare kerneld per caricare automaticamente il modulo ncpfs, € necessario togliere il
commento alla riga che si riferisce a KERNELD all’interno del Makefile. Se non si conosce il significato di
questa azione, si dovrebbe leggere Kernel- HOWTO per familiarizzare con la configurazione del modulo
kernel.


http://sunsite.unc.edu/LDP/HOWTO/Kernel-HOWTO.html
ftp://ftp.gwdg.de/pub/linux/misc/ncpfs/
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http://sunsite.unc.edu/LDP/HOWTO/Kernel-HOWTO.html
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Esecuzione di make per il software ncpfs
Il software dovrebbe poter essere compilato correttamente senza che siano necessari ulteriori configu-
razioni, tramite il comando:

# make

Copia dei tool IPX, se non ancora presenti
Al termine dell’esecuzione di make, tutti gli strumenti necessari dovrebbero trovarsi nella directory

ncpfs/bin. E possibile utilizzare il comando:

# make install

per installare i tool in directory scelte da Volker. Se si sta lavorando su un sistema basato su ELF, si
dovra eseguire nuovamente ldconfig -v per assicurarsi che venga trovata la libreria condivisa.
Copia del modulo ncpfs.o se necessario

Se si sta eseguendo la compilazione di un kernel 1.2.%, al termine dell’esecuzione di make, si tro-
vera un file denominato ncpfs.o nella directory ncpfs/bin. Si tratta del modulo di kernel ncpfs, che
dovrebbe essere copiato in luogo utile. Sul sistema debian dell’autore, & stato copiato nella direc-
tory /lib/modules/1.2.13/fs ed ncpfs aggiunto al file /etc/modules in modo che venga eseguito
automaticamente all’avvio del sistema. Per una diversa distribuzione, si dovrebbe scoprire dove sono
localizzati i moduli per copiarlo in quella locazione; in ogni altro caso semplicemente copiarlo nella
directory /etc. Per caricare i moduli manualmente, & necessario utilizzare il comando:

# insmod ncpfs.o

9.3 Come compilare ncpfs per i kernel 1.3.71++/2.0.*

Per l'ultima versione di ncpfs, si dovrebbe utilizzare un kernel 1.3.71 o successivo; questo include i kernel
2.0.%.

Se si ha intenzione di utilizzare un kernel di versione 1.3.71 o successivo, allora il codice del kernel ncpfs e
stato incluso nella distribuzione standard. E sufficiente rispondere “Y” alla domanda:

Networking options --->

<*> The IPX protocol

Filesystems --->
<*> NCP filesystem support (to mount NetWare volumes)

A questo punto ¢ necessario seguire le istruzioni per la compilazione dei kernel 1.2.*, in modo da costruire
i tool; tuttavia non ci sara un file modulo da installare.

9.4 Configurazione e utilizzo di ncpfs

Configurazione del software di rete IPX

Esistono due modi per configurare il software di rete IPX. B possibile configurare manualmente tutte le
informazioni di rete IPX, oppure lasciare che il software determini da solo delle impostazioni ragionevoli,
tramite il comando:
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# ipx_configure --auto_interface=on --auto_primary=on

Questo comando dovrebbe funzionare nella maggior parte dei casi, ma se cio non accade, si invita a
leggere il paragrafo 7 (Tools di IPX) per configurare il software manualmente. Si sono notati problemi
nell’'usare questo comando su reti in cui erano presenti client Windows 95.

Collaudo della configurazione

Dopo la configurazione della rete IPX, dovrebbe essere disponibile il comando slist che elenca tutti
i fileserver Novell presenti:

# slist

Se il comando slist fornisce un messaggio del tipo: “ncp_connect: Invalid argument” significa che
il kernel probabilmente non supporta IPX. Controllare che sia stato effettivamente avviato il kernel
appropriato. Quando si avvia il sistema, i messaggi di startup dovrebbero contenere informazioni
riferite a IPX e ncpfs. Se, nonostante tutto, il comando slist non elenca i file server, allora si
dovrebbe utilizzare il metodo manuale per la configurazione della rete.

Montare un volume Novell(R)

Se il software di rete IPX funziona correttamente, si dovrebbe essere in grado di montare un volume
file server Novell all’interno del file system Linux. Il comando ncpmount viene utilizzato per questo
scopo, e richiede la specifica delle seguenti informazioni:

1. Nome del fileserver.
2. Identificativo di login nel fileserver. Se esiste, deve essere specificata anche una password.
3. Il punto di mount, ossia dove si desidera montare la condivisione. Si trattera di una directory

esistente sulla macchina.

Esiste un comando equivalente ncpumount per smontare un file system NCP precedentemente montato.
I file system NCP saranno smontati in modo corretto se si esegue un normale shutdown della macchina;
pertanto non bisogna preoccuparsi di eseguire il comando npcumount manualmente prima di arrestare
il sistema con halt oppure shutdown.

Esempio di comando per montare il file server ACCT_FS01, con login guest, senza password, corrispon-
dente alla directory /mnt/Accounts:

# ncpmount -S ACCT_FSO1 /mnt/Accounts -U guest -n

Si noti l'utilizzo dell’opzione -n per indicare che il login non richiede alcuna password. Stesso login
con password secret avrebbe forma:

# ncpmount -S ACCT_FSO1 /mnt/Accounts -U guest -P secret

Se non si specifica né 'opzione -n, né -P, allora il sistema richiedera una password.

Verifica del mount

Se I'esecuzione e terminata con successo, tutte le unita accessibili all’'utente specificato durante il login,
saranno elencate come directory sotto il punto di mount. Dovrebbe anche essere possibile percorrere la
struttura delle directory per trovare altri file. Alternativamente si puo usare 1’opzione -V per montare
un singolo volume.

NCP non fornisce uid (identificativo utente) o gid (identificativo di gruppo) per la proprieta dei file,
tutti i file avranno le autorizzazioni e le proprieta assegnate alla directory che rappresenta il punto
di mount, condizionate dai permessi concessi dal server Novell. E necessario tenerne conto quando si
effettuano condivisioni tra utenti Linux.
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Configurazione per ’esecuzione automatica dei mount

Se si ha la necessita di avere un mount NCP permanente, ¢ possibile configurare i comandi preceden-
temente descritti all’interno di file rc, in modo che vengano eseguiti all’avvio del sistema. Nel caso in
cui la distribuzione utilizzata non fornisca un metodo per configurare IPX (come Debian), si consiglia
di impostare i comandi nel file /etc/rc.local, se esiste. E possibile utilizzare comandi del tipo:

#
# Avvio del filesystem NCP
/sbin/insmod /lib/modules/1.2.13/fs/ncpfs.o

# Configurazione della rete IPX
ipx_configure --auto_interface=on --auto_primary=on

# login all’Accounting fileserver
ncpmount -S ACCT_FSO1 /mnt/Accounts -U guest -n

#

Un altro metodo di configurazione consiste nell’elencare nel file $H0ME/ .nwclient i mount NCP tem-
poranei o specifici per 'utente che verranno eseguiti regolarmente. E possibile memorizzare specifiche
in modo da impostarle senza doverle indicare ogni volta. Il formato &€ molto semplice:

# I1 primo inserimento rappresenta il server "preferenziale" che verra
# utilizzato ogni volta non sia specificato esplicitamente un server.
#

# Login utente TERRY al fileserver DOCS_FSO1 con password "password"
DOCS_FSO01/TERRY password

#

# Login utente Guest al fileserver ACCT_FSO1 senza password.
ACCT_FS01/GUEST -

Per attivare questi mount si puo utilizzare il comando:

$ ncpmount /home/terry/docs

per montare DOCS_FS01 con login TERRY sotto la directory /home/terry/docs. Si noti che ¢ stato
utilizzato il fileserver DOCS_FS01 perché non ne é stato specificato alcun altro nel comando di mount.
Se fosse stato utilizzato il comando:

$ ncpmount -S ACCT_FSO1 /home/terry/docs

allora sarebbe stato montato il fileserver ACCT_FS01 con login GUEST.

Nota: affinché questo meccanismo funzioni, 'autorizzazione per il file $HOME/.nwclient deve essere
0600. Potrebbe essere necessario utilizzare il comando:

$ chmod 0600 $HOME/.nwclient

Se anche degli utenti non root devono essere autorizzati a utilizzare questo meccanismo, allora il
comando npcmount deve essere Set Userid Root. Ne consegue che potrebbe essere necessario attribuirgli
le autorizzazioni:

# chmod 4755 ncpmount

Collaudo dell’utility nsend.

Il pacchetto include anche un utility per inviare messaggi a utenti Novell. Il suo nome & nsend e viene
utilizzato come di seguito riportato:
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# nsend rod hello there

invia il messaggio “hello there” a un utente con login “rod” sul file server “primario” (ossia il primo
che appare nel proprio file .nwclient). E possibile specificare un altro file server con la stessa sintassi
descritta per il comando ncpmount.

10 Configurazione della macchina Linux come server NCP

Sono disponibili due pacchetti che consentono a Linux di fornire le funzionalita di un file server Novell.
Entrambi permettono di condividere file sulla propria macchina Linux con utenti che utilizzano il software
client NetWare di Novell. Gli utenti possono fare in modo che dei file system appaiano come dischi locali
sulle proprie macchine, proprio come farebbero con un reale file server Novell. Utilizzandoli entrambi, &
possibile rendersi conto di quale dei due meglio soddisfa le proprie esigenze.

10.1 Il pacchetto mars_nwe

Martin Stover (mstover@freeway.de) ha sviluppato mars_nwe per consentire a Linux di fornire ai client
NetWare sia servizi di file, che servizi di stampa.

Il nome mars_nwe significa Martin Stovers Netware Emulator.

10.1.1 Capacita di mars_nwe

mars_nwe implementa un sottoinsieme del piu completo NCP Novell per servizi di file e di bindery basati
su dischi o anche di stampa. Probabilmente contiene errori, tuttavia attualmente viene utilizzato da molte
persone, pertanto il numero di errori ¢ in continua diminuzione man mano che vengono rilasciate nuove
versioni.

10.1.2 Come ottenere mars_nwe

E possibile ottenere mars_nwe da ftp.gwdg.de /pub/linux/misc/ncpfs/
o da sunsite.unc.edu /pub/Linux/system/filesystems/ncpfs/ .

La versione nel momento in cui questo documento viene scritto ¢: mars_nwe-0.98.p110.tgz.

10.1.3 Come compilare il pacchetto mars_nwe

Compilazione di un kernel con supporto Ethernet e IPX

Con un kernel di versione 1.2.13 & sufficiente assicurarsi di aver risposto “Y” alla domanda: The IPX
protocol e “N” alla domanda: Full internal IPX network, come di seguito descritto:

The IPX protocol (CONFIG_IPX) [n] y

Full internal IPX network (CONFIG_IPX_INTERN) [N/y/?] n
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In kernel piu recenti viene adottato un processo simile ma il testo del messaggio potrebbe essere
leggermente diverso.

N

E anche necessario includere il driver appropriato per la propria scheda Ethernet. Maggiori dettagli
sono presenti in Ethernet-HOWTO .

Dopo di che e possibile procedere con la compilazione del kernel. Ricordarsi, una volta terminata

I’operazione, di eseguire 1ilo per installarlo.
Esecuzione del comando tar per il pacchetto mars_nwe

# cd /usr/src
# tar xvfz mars_nwe-0.99.pl10.tgz

Esecuzione del comando make per mars_nwe

Si tratta di un’operazione molto semplice. Il primo passo consiste nell’eseguire semplicemente make, che
creera un file config.h. Assicurarsi della presenza del file e modificarlo se necessario. 1l file consente
di impostare oggetti come, per esempio, le directory di installazione o il numero massimo di sessioni
e unita che il server sara in grado di supportare. Gli inserimenti veramente importanti da guardare
SOno:

FILENAME_NW_INI
PATHNAME_PROGS

locazione del file di inizializzazione
percorso in cui trovare i programmi eseguibili
di supporto

PATHNAME_BINDERY percorso a cui indirizzare i file "bindery"

PATHNAME_PIDFILES
MAX_CONNECTIONS
MAX_NW_VOLS

directory in cui scrivere i file "pid"
numero massimo di connessioni simultanee ammesse

numero massimo di unita che mars_nwe potra

supportare
MAX_FILE_HANDLES_CONN
WITH_NAME_SPACE_CALLS
INTERNAL_RIP_SAP

numero massimo di file aperti per connessione
se si desidera supportare i client ncpfs

se si desidera che mars_nwe fornisca routing
rip/sap

SHADOW_PWD se si utilizzano shadow password.

Le impostazioni predefinite dovrebbero andare bene, tuttavia € sempre meglio controllare. Una volta
fatto, con i comandi

# make

# make install

si eseguiranno la compilazione dei server e l'installazione nelle directory appropriate. Verra anche

installato il file di configurazione /etc/nwserv.conf.

Configurazione del server

La configurazione & piuttosto semplice: consiste nel modificare il file /etc/nwserv.conf. Il formato
di questo file a prima vista appare enigmatico, ma in realta ¢ molto lineare. Il file contiene diverse
istruzioni di configurazione composte da una sola riga. Ogni riga ¢ delimitata da spazi bianchi e
inizia con un numero che indica ’argomento da impostare. Tutti i caratteri che seguono un ”#” sono
considerati un commento, e pertanto ignorati. Martin fornisce un esempio nel pacchetto, e di seguito

viene riportato un altro semplificato per offrire una possibile alternativa.

# VOLUMI (max. 5)
# Solo il volume SYS & obbligatorio. La directory contenente il volume SYS
# deve contenere le directory: LOGIN, PUBLIC, SYSTEM, MAIL.
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L’opzione "n" ignora le lettere maiuscole/minuscole.

L’opzione "k" converte tutti i nomi di file all’interno di richieste NCP
in lettere minuscole.

L’opzione "m" marca il volume come rimovibile (utile, ad esempio,

per cdrom) .

L’opzione "r" imposta il volume come a sola lettura.

L’opzione "o" indica che il volume & un file system montato singolarmente.
L’opzione "P" consente di utilizzare i comandi come file.

L’opzione "0" consente 1’utilizzo del namespace 0S/2.

L’opzione "N" consente 1’utilizzo del namespace NFS.

E predefinito 1’uso delle maiuscole.

Sintassi:

1 <Nome del Volume> <Percorso del Volume> <0Opzioni>

SYS /home/netware/SYS/ # SYS
DATA /home/netware/DATA/ k # DATA
CDROM  /cdrom kmr # CDROM

NOME DEL SERVER
Se non impostato, l’hostname Linux sarad convertito in lettere maiuscole
e utilizzato. E opzionale, se non configurato verra utilizzato
1’hostname.
Sintassi:

2 <Nome del Server>

LINUX_FSO1

INDIRIZZO DI RETE INTERNA
L’Indirizzo di Rete Interna IPX rappresenta una caratteristica che
semplifica il routing IPX per host che possiedono porte su piu di
una rete IPX.
Sintassi:

3 <In