
Grafični strežnik XFree86 za Linux

Eric S.Raymond v5.10,2. januar1999

Ta spis je slovenski prevod dokumenta Linux XFree86 HOWTO. Opisuje, kako dobiti in v operacijskem sistemu Linux

namestiti in nastaviti zastonjski strežnik XFree86 3.3 za grafični sistem X Window System (X11R6). To je vodnik, ki vas

bo po korakih pripeljal do pravilne nastavitve XFree86 na vašem sistemu.
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1 Uvod

SistemX Window je veliko in zmogljivo (nekateribi rekli „preveliko in preveč kompleksno“)grafično okolje za
sistemeUnix. Prvotno kodo sistemaX Window so razvili na MIT – od takratso komercialnidobavitelji naredili
sistemX zaindustrijskistandardnaračunalnikihUnix. Nasvetupraktǐcnoni delovnepostajeUnix, ki nebi poganjala
kakšnerazličicesistemaX Window.

Skupinaprogramerjev, ki jo je prvotno vodil David Wexelblat �
dwex@XFree86.org � , je razvila prostorazširljiv

prenosMIT-ovegasistemaX Window Systemrazličice11, izdaje6 (X11R6),naračunalnike z Unixom s procesorji



2. Strojne potrebe 2

80386/80486/Pentium.Ta izdaja,znanakot XFree86,je navoljo zaSystemV/386,386BSD,in drugeizvedbeUnixa
naprocesorjihx86,vključnoz Linuxom. Vklju čujepotrebneizvršilnein podpornedatoteke,knjižnicein orodja.

Vsi podatkio XFree86sonavoljo z uradnespletnestraniprojektaXFree86,<http://www.XFree86. org /> .

V temspisuvambomokorakomarazložili, kako namestitiin nastaviti XFree86zaLinux, vendarbostemorali sami
izpolniti nekajpodrobnostitako, kakor bosteprebraliv dokumentaciji,izdanis samimiokni XFree86.(O tej doku-
mentacijipišemospodaj.)Vendarje uporabain prilagoditev sistemaX Window zeloizvendometategadokumenta;v
tanamenposkušajtedobiti enoizmeddobrihknjig o uporabisistemaX Window.

1.1 Drugi viri informacij

Če šenistenikoli slišali za Linux, obstajaprecejvirov osnovnih informacij o tem operacijskemsistemu.Najboljše
mestozanjihovo iskanjeje spletnastranDokumentacijskegaprojektazaLinux (LDP) na <http://metalab.unc .

edu/LDP> . Najnovejšoposodobljenorazličicotegadokumentav angleš̌cini najdetena <http://metalab.unc. edu /

LDP/HOWTO/XFree86- HOWTO.h tml >.

1.2 Noveverzije tegaspisa

Nove originalneangleške verzijespisaLinux XFree86HOWTO bodoperiodǐcnoobjavljane v novičarskihskupinah
comp.os.linux.help , comp.os.linux.announc e in news.answers . Poslanebodotudi narazličnaLinuxovasple-
tnamestain arhivezaFTP, vključnoz domǎcostranLDP.

Najnovejšoverzijo tegaspisalahko vednonajdetenasvetovnemspletu,URL je <http://metalab.un c.e du/ LDP/

HOWTO/XFree86-HOWTO.ht ml> .

Po slovenskem prevodu lahko brkljate na spletnemnaslovu <http://www.lugos.si/ del o/s lo/ HOWTO-sl /

XFree86- HOWTO-sl.ht ml> , oblike TXT, PDF, PostScript,DVI, HTML in SGML panajdetev podimenikih <ftp:

//ftp.lugos.si/pub/l ugos/ doc /HOWTO- sl /> , iščite XFree86-HOWTO-sl* .

1.3 Odziv in popravki

Če imatekakšnavprašanjaali pripombenata dokument,se,prosim,obrnitenaavtorja EricaS. Raymondana esr@

thyrsus.com . Veselbomvsakihpredlogov ali kritike. Čenajdetev temspisunapako, mi, prosim,sporǒcite, da jo
lahko popravim v naslednjihizdajah.Hvala.

Prosim,ne pošiljajtemi vprašanj,kako pripraviti vašografično kartico in monitor, da bostadelovalaz okni X. Na-
men tega spisaje, da vashitro in nebolěce vodi skozi normalnonamestitev z novim interaktivnim programomza
namestitev. Če zaidetev težave, preglejte spis XFree86Video Timings HOWTO, <http://metalab.unc. edu /

LDP/HOWTO/XFree86- Vide o- Tim ing s- HOWTO.h tml >. (To je ažuriranaspletnarazličica XFree86-jeve datoteke
Videomodes.doc .) Ta dokumentvam bo povedalvseo premagovanju težav pri nastavljanju X. Če vam to ne po-
maga,vamtudi jaznemorem.

Pripombenaprevod,prosim,pošljiteprevajalcunaroman.maurer@fmf.uni - l j.s i .

2 Strojne potrebe

XFree863.3.3trenutnopodpiranaslednjeomenjenenaborevideǒcipov. Dokumentacija,ki ste jo dobili z grafično
kartico,moranavajati uporabljennaborčipov. Če kupujetenovo grafično karticeali kupujetenov stroj, v katerega
je ta ževgrajena,izveditenataňcnepodatke o izdelovalcu,modeluin naboručipov nagrafični kartici. Mordabo za
te podatke trgovecmoralpoklicati tehnǐcnopomǒc; v splošnembodotrgovci veseli,dabodolahko to storili. Veliko
trgovcev s strojnoopremozaosebneračunalnike(PC)bo trdilo, daje grafičnakartica„standardnaSVGA kartica“,ki
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„naj bi delala“z vašimsistemom.Pojasnite,davašeprogramje(omeniteLinux in XFree86!)nepodpiravsehgrafičnih
čipov in moratezatovedetitočnepodatke.

Čipje grafične kartice lahko določite tudi tako, da poženeteprogramSuperProbe , ki je vključen v distribucijo
XFree86.Spodajje to opisanoobširneje.

Ark Logic

ARK1000PV, ARK1000VL,ARK2000PV, ARK2000MT

Alliance

AP6422,AT24

ATI

18800,18800-1,28800-2,28800-4,28800-5,28800-6,68800-3,68800-6,68800AX,68800LX,88800GX-C,
88800GX-D,88800GX-E,88800GX-F, 88800CX,264CT, 264ET, 264VT, 264GT, 264VT-B, 264VT3,264GT-
B, 264GT3(taseznamvključuječipjaMach8,Mach32,Mach64,3D Rage,3D RageII in 3D RagePro)

AvanceLogic

ALG2101,ALG2228,ALG2301,ALG2302,ALG2308,ALG2401

Chips & Technologies

65520,65525,65530,65535,65540,65545,65546,65548,65550,65554,65555,68554,69000,64200,64300

Cirrus Logic

CLGD5420, CLGD5422, CLGD5424, CLGD5426, CLGD5428, CLGD5429, CLGD5430, CLGD5434,
CLGD5436, CLGD5440, CLGD5446, CLGD5462, CLGD5464, CLGD5465, CLGD5480, CLGD6205,
CLGD6215, CLGD6225, CLGD6235, CLGD6410, CLGD6412, CLGD6420, CLGD6440, CLGD7541(*),
CLGD7543(*),CLGD7548(*),CLGD7555(*)

Cyrix

MediaGX,MediaGXm

Compaq

AVGA

Digital Equipment Corporation

TGA

Epson

SPC8110

Genoa

GVGA

IBM

8514/A(in pravi kloni), XGA-2

IIT

AGX-014,AGX-015,AGX-016

Matr ox

MGA2064W (Millennium), MGA1064SG(Mystiquein Mystique220), MGA2164W (Millennium II PCI in
AGP),G100,G200
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MX

MX68000(*),MX680010(*)

NCR

77C22(*),77C22E(*),77C22E+(*)

NeoMagic

2200,2160,2097,2093,2090,2070

Number Nine

I128(seriji I in II), Revolution3D (T2R)

NVidia/SGSThomson

NV1, STG2000,RIVA128,RivaTNT

OAK

OTI067,OTI077,OTI087

RealTek

RTG3106(*)

Rendition

V1000,V2x00

S3

86C911,86C924,86C801,86C805,86C805i,86C928,86C864,86C964,86C732,86C764,86C765,86C767,
86C775,86C785,86C868,86C968,86C325,86C357,86C375,86C375,86C385,86C988,86CM65,86C260

SiS

86C201,86C202,86C205,86C215,86C225,5597,5598,6326

3DLabs

GLINT 500TX,GLINT MX, Permedia,Permedia2, Permedia2v

Tseng

ET3000,ET4000AX,ET4000/W32,ET4000/W32i,ET4000/W32p,ET6000,ET6100

Trident

TVGA8800CS, TVGA8900B, TVGA8900C, TVGA8900CL, TVGA9000, TVGA9000i, TVGA9100B,
TVGA9200CXR, Cyber9320(*), TVGA9400CXi, TVGA9420, TGUI9420DGi, TGUI9430DGi,
TGUI9440AGi, TGUI9660XGi, TGUI9680, ProVidia 9682, ProVidia 9685(*), Cyber 9382, Cyber 9385,
Cyber9388,3DImage975,3DImage985,Cyber9397,Cyber9520

Video7/HeadlandTechnologies

HT216-32(*)

Weitek

P9000,P9100

Western Digital/Paradise

PVGA1
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Western Digital

WD90C00,WD90C10,WD90C11,WD90C24,WD90C24A,WD90C30,WD90C31,WD90C33

(*) Pozor, takoleoznǎcenačipjasomordale omejenopodprtaali pagonilniki zanjih nisoaktivnovzdrževani.

Vsi naštetinaboričipov sopodprtiv 256-barvnemnǎcinu, nekateritudi v črnobelemnǎcinu,nekateritudi v 16-bitni
ali večbitni barvniglobini.

Monokromatskistrežnikpodpiratudi splošnekarticeVGA, monokromatskokarticoHercules,HyundaiHGC1280,Si-
gmaLaserView in monokromatskekarticeApollo. NaCompaquovi AVGA je zamonokromatskistrežniknamenjenih
le 64KB grafičnegapomnilnika,GVGA panisotestiraliz več kot 64KB.

StrežnikVGA16 podpirapomnilniško preklapljanje(angl. memorybanking)zanaborečipov ET4000,Trident,ATI,
NCR, OAK in Cirrus 6420, kar dovoljuje velikosti navideznihzaslonov do približno 1600� 1200(z 1 MB video
pomnilnika).Za preostalǎcipja je velikostzaslonaomejenanapribližno800� 600.

Osveženseznampodprtih kartic lahko najdetena spletni strani <http://www.xfree86 .or g/3 .3. 3/R EADME3.

html> .

Grafičnekartice,ki uporabljajota čipja,souporabnenavsehtipih vodil, vključnoz VLB in PCI.

Perěc problem,s katerimsesoǒcajorazvijalci XFree86,je, danekateriproizvajalci uporabljajonestandardnemeha-
nizmezaugotavljanje točkovnih frekvenc,potrebnihzanastavljanje kartice. Nekateriod tehproizvajalcev neizdajo
specifikacij,kako najprogramuporabljakartico,ali zahtevajoodrazvijalcev, dapodpišejopogodbo,skateroseobve-
zujejo,danebodoizdali danihspecifikacij.To bi očitno preprěcevaloprostorazširjanjeprogramjaXFree86,s čimer
serazvijalskaskupinaXFree86nočesprijazniti.Zatosobili dolgoproblemiz Diamondovimi grafičnimi karticami,v
izdaji XFree863.1paje Diamondzǎcelsodelovati z razvijalsko skupinoin izdal prostegonilnikezasvoje kartice.

PriporǒcensistemzaXFree86podLinuxomje računalniksprocesorjem486ali boljšim,vsaj8 megabytov RAM-a, in
grafičnakarticaz enimodzgorajnavedenihnaborov čipov. Najboljšerezultatebostedosegali spospeševalnokartico,
kot je naprimerkarticas čipi S3.Predenseopěcetez nakupomdragestrojneopreme,preverite,ali je vašakonkretna
grafičnakarticapodprta.

Kot opombanarobu, osebniLinuxaškisistemMattaWelsha(prvotnegaavtorja tegaspisa)je bil 486DX2-66,20 MB
RAM, z grafičnokarticos čipjemS3-864na vodilu VLB in 2 MB grafičnegapomnilnikaDRAM. Poganjalje teste
hitrostizaX natemstroju,kot tudinadelovnihpostajahSunSparcIPX. RezultatiLinuxasobili približno7-krathitrejši
odSparcIPX (zaradovedne,XFree86-3.1podLinuxom,s to grafičnokartico,dosežepribližno171.000xstones;X za
SparcIPX jih dosežepribližno 24.000).V splošnemdelujeXFree86naLinuxu z grafičnim pospeševalnikomSVGA
veliko hitreje,kot sistemX nakomercialnihdelovnih postajahz Unixom (ki navadnouporabljajopreprosteslikovne
izravnalnike(framebuffers) zagrafiko).

Vašstroj bo potreboval vsaj 4 MB fizičnega RAM-a in vsaj 16 MB navideznega (na primer, 8 MB fizičnega in 8
MB izmenjalnegapodrǒcja (swap)). Ne pozabite,da bo sistemhitrejši, če bo imel več fizičnegapomnilnika,saj je
izmenjevanjepomnilnikaz diskom zelopočasno.8 MB je minimumza udobnopoganjanjeXFree86.16 MB je že
bolje. Sistems4 MB fizičnegaRAM lahko tečezelo(celodo10-krat)počasnejeod tistegaz 8 MB ali več.

3 Namestitev XFr ee86

Zelo verjetnosteXFree86žedobili kot del distribucijeLinuxa in si vamgani trebašelepriskrbeti.Mordalahko tudi
dobitebinarnepaketeRPM,zgrajenezavašstroj, in jih preprostonamestitez uporaborpm(1). V obehprimerihlahko
preskočite ta razdelek.

Že prevedenodistribucijo XFree86za Linux najdetena številnih mestihza FTP. Na uradnemmestuXFree86je na
<ftp://ftp.xfree86.o rg /pu b/X Fre e86 /cu rre nt/ bin ari es/ Lin ux- ix 86>. (V časunastankategaspisaje tre-
nutnaverzija3.2A; novejševerzijerednoizdajajo.)
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Predennareditekarkoli drugega,vzemitein poženiteprogrampreinst.sh . Tako bosteizvedelipotrebnepredpogoje
zanadaljevanjevašenamestitve.

ČejemljeteneposrednoXFree86,je tukaj seznamz vsemidatotekamidistribucijeXFree86-3.3.

Potrebujeteenegaodnaslednjihstrežnikov:

X338514.tgz

Strežnikzagrafičnekartices čipi 8514.

X33AGX.tgz

Strežnikzakartices čipi AGX.

X33I128.tgz

StrežnikzaNumberNine Imagine128.

X33Mach32.tgz

Strežnikzakartices čipi Mach32.

X33Mach64.tgz

Strežnikzakartices čipi Mach64.

X33Mach8.tgz

Strežnikzakartices čipi Mach8.

X33Mono.tgz

Strežnikzamonokromatskegrafičnenǎcine.

X33P9K.tgz

Strežnikzakartices čipi P9000.

X33S3.tgz

Strežnikzakartices čipi S3.

X33S3V.tgz

StrežnikzaS3ViRGEin ViRGE/VX (taveljašezabeta).

X33SVGA.tgz

StrežnikzasplošnekarticeSuperVGA.

X33W32.tgz

StrežnikzakarticeET4000/W32.

Čeneveste,kateristrežnikbi vzeli, vzemitestrežnikVGA16,X33VGA16.tgz . Tako ali tako gabostevzeli, sajboste
morali v naslednjemkorakupognatiprogramzasamodejnonastavitev.

Potrebujetevsenaslednjedatoteke:

preinst.sh

Prednamestitveniskript.

postinst.sh

Ponamestitveniskript.
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X33bin.tgz

OstalebinarnedatotekezaX11R6.

X33cfg.tgz

Nastavitvenedatotekezaxdm, xinit in fs .

X33doc.tgz

Dokumentacija.

X33man.tgz

Refereňcni priročnik (zaukazman).

X33fnts.tgz

Pisave75dpi,miscin PEX.

X33lib.tgz

Deljeneknjižnicein podpornedatotekesistemaX.

X33set.tgz

NastavitvenipripomǒcekXF86Setup.

X33VG16.tgz

StrežnikzagrafičnekarticeVGA/EGA.

Naslednjedatoteke lahko namestiteposvoji presoji:

X33f100.tgz

Pisave100dpi.

X33fcyr.tgz

Cirili čnepisave.

X33fnon.tgz

Drugepisave(kitajski, japonski,korejski,hebrejski).

X33fscl.tgz

Vektorskepisave(Speedoin Type1).

X33fsrv.tgz

Strežnikpisav z nastavitvenimidatotekami.

X33prog.tgz

Glave,nastavitvenedatoteke� in prevajalneknjižnicezaprogramiranjesistemaX.

X33lkit.tgz

Povezovalni pripomǒcekLinkKit zastrežnikX.

X33lk98.tgz

LinkKit zaX strežniksPC98.

X33nest.tgz

GnezdenistrežnikX.
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X33prt.tgz

TiskalniškistrežnikX.

X33vfb.tgz

StrežnikX z virtualnimslikovnim izravnalnikom(angl.virtual framebuffer).

X33ps.tgz

Dokumentacijav PostScriptu.

X33html.tgz

Dokumentacijav HTML.

DatotekaRELNOTESv glavnemimenikuXFree86moravsebovati izdajnaobvestilazatrenutnorazličico. Preglejtejih
zapodrobnostio namestitvi.

Za namestitev XFree86je potrebnole dobiti zgornjedatoteke,nareditiimenik /usr/X11R6 (kot root ), in odpakirati
datotekespodrǒcja /usr/X11R6 z ukazom,kot je

$ gzip -dc X33bin.tgz | tar xfB -

Ne pozabite,dasodatoteke .tar pakiranerelativno gledenaimenik /usr/X11R6 , zatoje pomembno,daodpakirate
datotekeprav v temimeniku.

Preveriti morate,daimatev izvršilni poti ($PATH) navedenimenik /usr/X11R6/bin . Dodategalahko tako, dapopra-
viteprivzetesistemskenastavitvev datoteki/etc/profile ali /etc/csh.login (gledenalupino,ki jo uporabljatevi,
ali ostaliuporabnikisistema).Lahko papreprostododateimenik v svojo osebnopot tako, daspremenitẽ/.bashrc

ali ˜/.cshrc , odvisnoodvašelupine.

Zagotoviti moratetudi, dabo dinamǐcni povezovalnik ld.so našeldatoteke v imeniku /usr/X11R6/lib . To storite
tako, dadodatevrstico

/usr/X11R6/lib

v datoteko /etc/ld.so.conf in kot root poženete/sbin/ldconfig .

4 Nastavitev XFr ee86

4.1 Normalna nastavitev

Pripraviti XFree86do tega,da pravilno uporabimiško, tipkovnico, monitor in grafično kartico, je bilo svojčasbolj
podobnǒcrni magiji, ročnoje bilo potrebnospreminjatizapletenonastavitvenodatoteko. Nič več; različici 3.2/3.3sta
naredilitaprocesskoraj trivialen.Vsekarmoratestoriti, je pognatiprogramXF86Setup .

Ta programsezanašana dejstvo, da so vsi novi PC-ji dandanesopremljeniz monitorji, ki lahko delujejov nǎcinu
EGA/VGA. XF86Setup pokličestrežnikVGA16 in prikli česistemX z najnižjim skupnimimenovalcemvsehkartic
VGA: nǎcinom640� 480.Potempoženeinteraktivni program,skaterimselahko sprehajatepovrsti petihnastavitve-
nih ploš̌c – miška(mouse), tipkovnica(keyboard), grafičnakartica(card), monitor(hm,monitor) in drugenastavitve
strežnika(other). Celotenprocesje dokajnebolěc.

(ČenavašemračunalnikutečeRedHat Linux, lahko vidite drugprogram,imenovanxf86config . Ta delujeprecej
podobnokot XF86Setup , le dasamneuporabljavmesnikaX in strežnikaVGA16.)

Manjšaopazka,ki ne bo odveč, se nanašana tip vašetipkovnice. Večina ljudi, ki uporabljadanašnjePC-je ima
tipkovnico, ki jo XF86Setup imenuje„Generic102-key PC (intl)“ (splošnatipkovnicaza PC s 102 tipkama)in ne
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privzeteizbire „Generic101-key PC“. Čeizbereteprivzeto(101),vamlahko nehadelovati skupektipk nadesnistrani
tipkovnice(numerǐcnatipkovnicassoseš̌cino).

Čenistepreprǐcanio tipu svojegamonitorja,lahko zaporedomapreizkušatenaštetetipe. Pomikajtesez vrhaspiska
navzdol (zgornjeizbirevključujejonižje točkovnefrekvencein somanjzahtevnedovašestrojneopreme).Prenehajte
s preizkušanjem,̌cedobiterazpršenoali resnomotenosliko. Manjšemotnje(slika rahloprevelika, rahlopremajhna
ali rahlonecentrirana)nisotežavne;takoj jih bostelahko popravili s finimi nastavitvamigrafičneganǎcina.

In ne preplašitesezaradiuvodnegaopozorila,ko bo nastavitveni programpognalxvidtune in vam omogǒcil fino
nastavitev vašega grafičnega nǎcina. Sodobnihvečsinhronizacijskih(multisync) monitorjev na tak nǎcin ni lahko
poškodovati.

XF86Config lahko domneva,dado miške dostopamoprek /dev/mouse . Če ta izbira nedeluje,bostemordamorali
narediti povezavo /dev/mouse s katerokoli napravo /dev/ca[01] , na kateri je miška. Če vam XFree86sporǒca
napako o zasedenostimiške („mousebusy“), ko tečegpm, jo bostemordamorali povezatiz napravo /dev/ttyS[01] .

Nastavitveni procesdeluje tako, da izbere ustrezenstrežnik glede na splošentip vaše grafične kartice (kot je
XF86_VGA16, XF86_Mach64, ali XF86_S3) in nastavi datoteko XF86Config , ki jo strežnikprebereobzagonu,dadobi
določeneparametrevašenamestitve. Mestodatoteke XF86Config je odvisnood vašegaOS;enood možnihmestje
imenik /etc/X11 .

XF86Setup nastarejšihrazličicahXFree86povežeukaz,X‘ neposrednoz izbranihstrežnikom. V novejšihrazličicah
se,X‘ povežesposebnimovojnim programomXwrapper tipaset-user-id. Grezazamisel,daje vsastvar, ki morateči
kot root , lokaliziranav programuXwrapper in strežnikuni trebateči kot setuidroot

4.2 Odpravljanje težav

Včasih,ko bostepognalistrežnikX, mordakaj nebo čistov redu. Vzrok tiči skoraj vednov vašinastavitveni dato-
teki. Navadnoje nastavljenaprevisokafrekvencaosveževanjavašegamonitorja(monitortiming values), ali napǎcna
točkovnafrekvencagrafičnekartice(dot clocks). Manjšeproblemelahko odpravite s programomxvidtune ; povsem
pokvarjenaslikapanavadnopomeni,damoratespetpognatiXF86Setupin izbratimanjzmogljiv tip monitorja.

Če vašaslika valuje, ali ima nerazlǒcnerobove, je to jasenznak, da so napǎcne frekveňcnenastavitve monitorja
(timing values) ali točkovnefrekvencegrafičnekartice(dot clocks). Preprǐcajtesetudi, dastepravilno navedli čipje
vašegrafičnekartice,kot tudi drugemožnostirazdelkaDevice v datotekiXF86Config . Absolutnosepreprǐcajte,da
uporabljatepravi strežnikX in daje /usr/X11R6/bin/X simbolnapovezavanatastrežnik.

Čevsedrugoodpove,poskusitepognati„gole“ X; to sepravi, uporabitepodobenukaz:

$ X > /tmp/x.out 2>&1

Potemlahko pobijeteprocesstrežnikaX (s kombinacijotipk ctrl-alt-backspace ) in preiš̌cetevsebinodatoteke
/tmp/x.out . StrežnikX bosporǒcil vsaopozorilaali napake– naprimer, čevašagrafičnakarticanezmorefrekvence
zanǎcin, ki stegaizbrali pri monitorju.

Ne pozabite,da lahko uporabljatectrl-alt-numeri čni + in ctrl-alt-numeri čni - za preklopmedgrafičnimi
nǎcini, naštetimiv vrstici Modes razdelkaScreen datoteke XF86Config . Če nǎcin najvišjeločljivosti ne izgledav
redu,poskušajtepreklopiti nanižje ločljivosti. S tembosteizvedelivsajto, dati deli nastavitev X delujejopravilno.

Preveritetudi vertikalnein horizontalnenastavitve odmikov slike z gumbinavašemmonitorju. Pogostoje potrebno
nastaviti tegumbe,ko zaženeteX, naprimer, česevamzdi slikapremaknjenapreveč v levo.

Razpravamo XFree86staposvečeniUsenetovi novičarskiskupinicomp.windows.x.i386u nix in comp.os.linux.

x. Mordaje dobrospremljatito novičarsko skupino– lahko naletitenakoga,ki imaenakproblemkot vi.



4. Nastavitev XFr ee86 10

4.3 Nastavitvepo meri

Čevašmonitorpodpiraločljivost1600� 1200,bostemorali ročnospreminjatinastavitev X – najvišjazapěcenaločlji-
vost,ki jo podpiraXF86Setup je 1280� 1024.

Če želite ročno spreminjatito ali kakšnodrugografično nastavitev, preberitespisXFree86Video TimingsHOWTO
iz dokumentacijeLDP, <http://metalab.unc .ed u/L DP/HOWTO/XFr ee86- Vid eo- Ti min gs- HOWTO.html> . (To je
rednoobnavljanahipertekstnaizvedbadatotekeVideomodes.doc zaXFree86.)

4.4 Uporaba 16-bitnebarvnepalete

SistemX uporabljaprivzeto8-bitnobarvnoglobino,karda256barv. Veliko aplikacijmorazatonastaviti svojo paleto,
čeželijo prikazatiprave barve. Rezultatsonenadnibarvnipreskoki, ko sekazalecpremikameddvemaoknoma,ki
imatavsakasvojo barvnonastavitev. Tako delanpr. spletnibrkljalnik Arena.

Čeželiteuporabljatinaprednegrafičneaplikacije,je 256barvodločnopremalo.Preklopitimoratev 16-bitnobarvno
globino(65.536barv).A pazite,vseaplikacijenebododelovales16-bitnimibarvami.

16-bitnobarvnoglobinos65krazličnimi barvami lahko uporabite,̌cepoženetesistemX z ukazom

$ startx -- -bpp 16

ali vstavite

exec X :0 -bpp 16

v vašodatoteko .xserverrc . A čenaj to splohdeluje,morateimeti v vašidatotekiXF86Config razdelek„screen “
(zaslon)z vrstico

DefaultColorDepth 16

Čeuporabljatexdm, bostemorali spremenitidatoteko Xservers , ki navadnoleži v imeniku/etc/X11/xdm/ . Tipična
konfiguracijaima le enonekomentiranovrstico,ki izgledapodobno:

:0 local /usr/X11R6/bin/X

Dodajte-bpp 16 medzǎcetneizbire:

:0 local /usr/X11R6/bin/X -bpp 16

Dodatibostemoralitudi del„Display “ v razdelek„screen “ datotekeXF86Config in vanjvnestikot vrednostglobine
(Depth ) 16. V splošnemje dovolj le prekopirati razdelekDisplay za8-bitni zaslonin le spremenitipolje Depth .

Več barvpovzroča,davašagrafičnakarticanaenako časovno enotoprenašaveč podatkov. Čevašagrafičnakartica
teganezmore,moratezmanjšatiločljivostali hitrostosveževanja.PrivzetoXFreezmanjšaločljivost.Čeželiteobdržati
ločljivostin zmanjšatifrekvencoosveževanja,moratevstaviti v vašodatotekoXF86Config ustreznovrsticoModeline ,
ki definirato ločljivostnanižji frekvenciosveževanja.Naprimer, starovrednost

Modeline "1024x768" 75 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync

nadomestitez vrstico

Modeline "1024x768" 65 1024 1032 1176 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync

Čarobništevili 75 in 65 stafrekvenciosveževanjazaslona(v Hz), ki vam ju strežnikX sporǒci v datoteki.X.err .
Preglejtezapiso monitorjihv dokumentacijiXF86, tambostenašlivrsticoModeline , primernozanajvišjofrekvenco
osveževanjazaslona,ki jo vašakarticazmores16-bitnobarvnoglobino.
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4.5 Slovenske črke

Sevedaželitev OknihX videti in vpisovati vsečrkeslovenskeabecede.Kako to storite,je opisanov spisuSlovenian-
HOWTO PrimožaPeterlinana <http://sizif.mf.uni- lj .si /li nux /ce e/S lov eni an- HOWTO.ht ml> .

5 Uporaba XFr ee86

S pravilno nastavljeno datoteko XF86Config stepripravljeni, da zaženetestrežnikX in ga preizkusite. Najprej se
preprǐcajte,daje /usr/X11R6/bin v vašipoti.

UkazzapogonXFree86je

$ startx

To je uporabniškivmesnikzaxinit (čestemordaskakšnegadrugegaUnixanavajeniuporabljatixinit ).

TaukazbozagnalstrežnikX in pognalukaze,ki jih imatev datoteki.xinitrc v svojemdomǎcemimeniku. .xinitrc

je le lupinski skript, ki vsebuje seznamodjemnikov X, ki naj sepoženejo. Če ta datotekane obstaja,sezaženejo
programiiz privzetesistemske datoteke /usr/X11R6/lib/X11/x ini t/x ini trc .

Običajnadatoteka.xinitrc je videti takole:

#!/bin/sh

xterm -fn 7x13bold -geometry 80x32+10+50 &

xterm -fn 9x15bold -geometry 80x34+30-10 &

oclock -geometry 70x70-7+7 &

xsetroot -solid midnightblue &

exec fvwm2

Ta skript bo pognaldva odjemnikaxterm , oclock , in nastavil barvo korenskegaokna(ozadje)na polnǒcnomodro
barvo (midnightblue ). Potembo zagnalokenskiupravljalnik fvwm2. Opazite,da se fvwm2 zaženez lupinskim
stavkom exec ; to povzroči, daseprocesxinit nadomestis fvwm2. Ko seprocesfvwm2 konča,sestrežnikX izklopi.
Iz okenskega upravljalnika fvwm2 lahko prideteprek korenskihmenujev: pritisnite levi gumbna miški na ozadju
namizja– to prikažemenu,kjer lahko izbereteExit Fvwm.

Preprǐcajtese,dasebo zadnjiukazdatoteke .xinitrc zǎcel z exec , in danebo pognanv ozadju(nobenega„znaka
in“ (&) nakoncuvrstice!).SicersebostrežnikX ugasniltakoj, ko bopognalodjemnikeiz datoteke .xinitrc .

SistemX lahko ugasnetetudi s pritiskom kombinacijetipk ctrl-alt-backspace . To neposrednokonča proces
strežnikaX in zapustiokenskisistem.

Zgornjanastavitev namizjaje zelozelopreprosta.Z malopopravki datoteke .xinitrc je dostopnihveliko čudovitih
programov in nastavitev.

Čestenovinecv okolju X Window System,vammočnopriporǒcamoizbiro knjige,kot je TheJoy of X: AnOverview
of theX WindowSystemNialla Manfielda(Addison-Wesley 1993,ISBN 0201-565129).Uporabain nastavitev X je
pregloboka,dabi jo pokrili tukaj. Glejterefereňcni priročnik (manpages) ukazov xterm , oclock , in fvwm zanamige,
kako zǎceti.
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6 Administrati vni podatki

6.1 Pogoji uporabe

Taspisje pravnozaš̌citil c
�

1996Eric S.Raymond�
esr@snark.thyrsus.com � . Lahko gaprostouporabljate,širite

in kopirate,čeupoštevatenaslednjepogoje:

� Neopuš̌cajteali spreminjajtetegaobvestilao pravicahrazširjanja.

� Neopuš̌cajteali spreminjajteštevilke različicein datuma.

� Neopuš̌cajteali spreminjajtekazalcanatrenutnospletnoverzijo tegadokumenta.

� Razumljivo oznǎcitevsakeskrčeneali spremenjenerazličicekot take.

Te omejitve služijo zaš̌citi potencialnihbralcev predstarimi ali pokvarjenimiverzijami. Če mislite, da imatedober
razlogzaizjemo,mevprašajte.

6.2 Zasluge

Ta dokumentje prvotnonapisalMatt Welshnekoč v mrǎcnemin oddaljenembreznučasa.Hvala,Matt!

Avtor novejševerzijeje Eric S.Raymond�
esr@snark.thyrsus.com � .

V slovenš̌cino prevedel(z zadnjimpopravkom12. februarja1999):RomanMaurer �
roman.maurer@fmf.uni- lj .

si � . Hvalavsemzaštevilne popravkeprevoda.

7 Prevodi

� Italijanski <http://www.pluto.l inu x.i t/i ldp /HOWTO/XF ree 86- HOWTO.ht ml>

� Slovenski<http://www.lugos.s i/d elo /sl o/H OWTO-sl/ XFr ee86- HOWTO- sl. htm l>

� Hrvaški<http://meta.mioc.h r/X Fre e86- KAKO.ht ml>


